
INFORMACJA

SYSTEM CIEPŁOWNICZY
W MIEJSCWOŚCI PARZĘCZEW

GMINA PARZĘCZEW

MODERNIZACJA 2016 ROK



SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW
OBJĘTE SĄ BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ BUDYNKI 

MIESZKALNE WIELORODZINNE

GIMNAZJUM I SZKOŁA 
PODSTAWOWA

BUDYNEK
URZĘDU GMINY

BUDYNKI MIESZKALNE
WIELORODZINNE – 3 szt.

OŚRODEK
ZDROWIA

SIEDZIBA
ZGK



ZAOPATRZENIE W CIEPŁO
ORAZ OBSŁUGĘ SYSTEMU

REALIZUJE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNLNEJ

W PARZĘCZEWIE



STAN PRZED MODERNIZACJĄ

ODBIORCA NR 3
BUDYNKI

WIELORODZINNE
3 BUDYNKII

ODBIORCA NR 4
BUDYNEK

URZĄD GMINY
1 OBIEKT

ODBIORCA NR 2
OŚRODEK 
ZDROWIA
1 OBIEKT

WĘZEŁ
SZKOŁA

BUFOR 
CIEPLNY

2*21,0 m3
ODBIORCA  NR 1

BUDYNKI
SZKOLNE
1 OBIEKT

ŹRÓDŁO
PODSTAWOWE

KOTŁOWNIA
ZRĘBKI

Q=750 KW

REZERWA
SZCZYTOWA

KOTŁOWNIA
OLEJOWA

Q=1350 KW



1 - BUDOWA KOTŁOWNI NA ZRĘBKI O MOCY Q=1000 KW.

2 - BUDOWA MAGAZYNU I WIATY NA ZRĘBKI Z SYSTEMEM PODSUSZANIA.

3 - BUDOWA ODCINKÓW SIECI CIEPLNEJ Z RUR PREIOLOWANYCH ( WĘZEŁ SZKOŁA, ZGK ).

4 - BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I ENERGETYCZNEGO.

5 - MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLEGO „SZKOŁA” (WYMINA POMP W OBIEGACH, SYSTEM CWU)

6 - MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO W OŚRODKU ZDROWIA ( UKŁAD C.O. ORAZ CWU ).

7 - LIKWIDACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ W BUDYNKU ZGK.

8 - BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ZGK.

9 – INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA – UTWARDZENIE TERENU, OGRODZENIE.

ZESTAWIENIE ROBÓT OBJĘTYCH INWESTYCJĄ



STAN PO MODERNIACJI

ODBIORCA NR 3
BUDYNKI

WIELORODZINNE
3 BUDYNKI

ODBIORCA NR 4
BUDYNEK

URZĄD GMINY
1 OBIEKT

BUFOR 
CIEPLNY

2*21,0 m3

KOTŁOWNIA
ZRĘBKI

Q=1000 KW

MAGAYN
WIATA

NA ZRĘBKI

BUFOR 
CIEPLNY

1*10,0 m3

ODBIORCA NR 5
BUDYNEK

ZGK
1 OBIEKT

MODERNIZACJA 
WĘZŁA - POMPY

WĘZEŁ
SZKOŁA

MODERNIZACJA 
WĘZŁA CO+CWU

ODBIORCA NR 2
OŚRODEK 
ZDROWIA
1 OBIEKT

MODERNIZACJA 
WĘZŁA - CWU

ODBIORCA NR 1
BUDYNKI
SZKOLNE
1 OBIEKT

REZERWA
AWARYJNA

KOTŁOWNIA
ZRĘBKI

Q=750 KW

REZERWA
SZCZYTOWA

KOTŁOWNIA
OLEJOWA

Q=1350 KW



CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI – ok. 2,6 mln. zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

* DOTACJA WFOŚiGW W ŁODZI - ok. 1,9 mln. zł.
* ŚRODKI WŁASNE GMINY PARZĘCZEW - ok. 0,7 mln. zł.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI



PRACE PROJEKTOWE – II-III kwartał 2015 roku
APLIKOWANIE WNIOSKU – IV kwartał 2015 roku
PRZETARG – I-II kwartał 2016 roku
WYKONANIE – III-IV kwartał 2016 roku
ROZLICZENIE WNIOSKU – Grudzień 2016 roku
POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE – 30 Grudnia 2016 roku

TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI



INWESTOR:
GMINA PARZĘCZEW

PROJEKTANT:
DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE

WYKONAWCA:
P.U.P.H. „OTECH” – GORLICE

NADZÓR INWESTORSKI:
DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE



CIEPŁO NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
1 - BUDYNKI SZKOLNE - 6.136,0 m2 - Q = 345,0 KW.
2 - BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA - 1.373,0 m2 - Q = 236,3 KW.
3 - BUDYNKI WIELORODZINNE – 3 szt. - 2.651,0 m2 - Q = 170,0 KW.
4 - BUDYNEK UZĘDU GMINY - 851,0 m2 - Q = 71,9 KW.
5 - BUDYNEK ZGK - 173,0 m2 - Q = 21,6 KW.

CIEPŁO NA CELE CIEPŁEJ WODY UZYTKOWEJ:
1 - BUDYNKI SZKOLNE - 6.136,0 m2 - Q = 45,0 KW.
2 - BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA - 1.373,0 m2 - Q = 7,6 KW.
3 - BUDYNKI WIELORODZINNE – 2 szt. - 1.670,0 m2 - Q = 23,0 KW.

RAZEM CELE CO+CWU - 11.224,0 m2 - Q =  920,4 KW.

GDZIE DOSTARCZAMY PRODUKOWANE CIEPŁO



DANE ŚREDNIOROCZNE

* PRODUKCJA CIEPŁA - ok. 5500 GJ
* ILOŚĆ ZRĘBEK ( wilgotność ok 50% ) - ok. 800 ton - ok. 3.200 mp.

WSKAŹNIKI ROCZNE DLA SYSTEMU



KOCIOŁ FIRMY HERZ TYPU BIOFIRE 1000 O MOCY 1000 KW.
PRZYSTOSOWANY DO SPALANIA ZRĘBEK G30-G50/W40

AUTOMATYKA – SYSTEM BIOCONTROL 3000

JEDNOSTKA GRZEWCZA



1 - RURA OPADOWA Z KLAPĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZED COFANIEM PŁOMIENIA
2 - POŚREDNI ZASOBNIK PALIWA
3 - AUTOAMTYKA KOTŁA – BIOCONTROL 3000
4 - KOCIOŁ BIOFIRE 1000
5 - WENTYLATOR WYCIĄGOWY
6 - POJEMNIK NA POPIÓŁ – SYSTEM
7 - CYKLON

SCHEMAT SYSTEMU GRZEWCZEGO



1 – POJEMNIK POŚREDNI NA POPIÓŁ – KOCIOŁ
2 – POJEMNIK POŚREDNI NA POPIÓŁ – KOCIOŁ
3 – POJEMNIK POŚREDNI NA POPIÓŁ – CYKLON
4 – POJEMNIK ZEWNĘTRZNY NA POPIÓŁ

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO USUWANIA POPIOŁU



1 - RUCHOMA PODŁOGA – DWURZĘDOWA
2 - POPRZECZNY PODAJNIK ŚLIMAKOWY
3 - WZNOŚNY PODAJNIK ŚLIMAKOWY
4 - RURA ZASYPOWA - PIONOWA

SYSTEM PODAWANIA PALIWA - ZRĘBKI



STEROWANIE KOTŁOWNI

PANEL STEROWANIA
NA MONITORZE KOMPUTAREA



OBIEKT WYKONANO
DLA POTRZEB OCHRONY P-POŻ KOTŁOWNI
WYDAJNOŚĆ Q=50 dm3/sekundę

PUNKT CZRPANIA WODY DLA CELÓW P-POŻ



* ELEMENT EKOLOGICZNY.

* PEWNOŚĆ ZASILANIA I ZAOPATRZENIA W CIEPŁO.

* ASPEKT EKONOMICZNY.

* ESTETYKA.

* SATYSFAKCJA.

DLACZEGO TA INWESTYCJA BYŁA POTRZEBNA ?



ZDJĘCIA Z BUDOWY KOTŁOWNI

TEREN BUDOWY
MAJ 2016 ROKU



ZDJĘCIA Z BUDOWY KOTŁOWNI

TEREN BUDOWY
CZERWIEC - LIPIEC 2016 ROKU



ZDJĘCIA Z BUDOWY KOTŁOWNI

TEREN BUDOWY
REALIZACJA ROBÓT



ZDJĘCIA Z BUDOWY KOTŁOWNI

TEREN BUDOWY
REALIZACJA ROBÓT



ZDJĘCIA Z BUDOWY KOTŁOWNI

TEREN BUDOWY
REALIZACJA ROBÓT



ZDJĘCIA Z BUDOWY KOTŁOWNI

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE BUDOWY
GRUDZIEŃ 2016 ROKU



ZDJĘCIA Z BUDOWY KOTŁOWNI

KOTŁOWNIA PO WYKONANIU



ZDJĘCIA Z BUDOWY KOTŁOWNI

KOTŁOWNIA PO WYKONANIU



ZDJĘCIA Z BUDOWY KOTŁOWNI

KOTŁOWNIA PO WYKONANIU



Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie
95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5

NIP 732-00-18-353, Regon 470041377

Kontakt:
tel. 42-718-60-50; fax 42-718-60-40

tel. kom. 884-880-041

sekretariat@zgkparzeczew.pl
www.zgkparzeczew.pl


